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Checkliste zum Aussuchen  
einer geeigneten 
Dialysemembran 

 
  

1. Bitte markieren Sie die für Ihre Versuche zutreffenden Angaben und summieren Sie 
im freien Feld die Anzahl der Markierungen  
�  für Ihre Zwecke am besten geeignetes Dialysematerial 

2. Auf Seite 2 können Sie das ausgewählte Material und Ihr gewünschtes 
Dialysevolumen zusammenstellen �  geeignete Dialysemembran 

 

 

 Celluloseester (CE) 
   
 Regenerierte Cellulose (RC) 
  

 CE  RC  

Dialyseprobe biolog. Material, 
v.a. Proteine 

 jegliches Material 

    

Lösungsmittel der Probe1 Wasser, Puffersalze, 
physiolog. Bereich 

 
Alkohole, verdünnte 
Säuren oder Laugen 

     

pH-Wert  5-9  2-12 

     

Benötigter MWCO2 100 – 1 000 000 D  1000 – 50 000 D 

     

Gewünschte Lieferung feucht  trocken oder feucht 

     

Markierungen: __________ 
 

__________ 

 
 
Bitte beachten Sie außerdem: 
 

   

Membran-Adsorption schwach  medium 

     

Spurenelemente enthalten nein  
trocken: ja 

feucht: meist nein 

    

Preisstufe hoch  
trocken: niedrig 
feucht: medium 
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1 Zur Lösungsmittelkompatibilität siehe Tabelle im Katalog (Kap. „Filtration, Wasseraufbereitung & Dialyse“) oder 

Informationsbroschüre „Dialysemembranen-Chemische Beständigkeit“ (Internet, Startseite Kap. „Laborbedarf“). 
 
2 Größenverhältnis der zu trennenden Moleküle idealerweise 25:1, d.h. für MWCO (Molecular Weight Cut Off) der 

Membran gilt: 
1.) 4-5fach größer als MW der größten abzutrennenden Moleküle. 
2.) 4-5fach kleiner als MW der kleinsten zurückzuhaltenden Moleküle. 

   Dialyse aber auch noch möglich bis zu Größenverhältnis 4:1. 

Beispiel:  Entfernung von HEPES (MW: 238,31 D) und CHAPS (MW: 614,9 D) aus einem  
  Proteinextrakt (Proteine von 30 kD, 50 kD und 77 kD Größe).  

 Gewählt wurde eine Membran mit MWCO 3500 D: 

  614,9 D    x 5,7     <     MWCO 3500 D   x 8,6     <     30 000 D 
 
3 -  Minimum:  Volumen für schmalsten Schlauch der Reihe (3 cm Schlauchlänge) 

   -  Maximum:  Volumen für breitesten Schlauch der Reihe (15 cm Schlauchlänge) 
 
4 Wiederverwendbares Dialysiersystem. Jede Membran einsetzbar. 

Volumen: Minimum – Maximum 3 

Volumen Material Passende Membran Art.-Nr. 
(ff.) 

    
50 µl - 5 ml     Mikro Dialysierkapsel QuixSep4 H447.1 

    
10 µl – 100 µl    ZelluTrans/Roth Mini Dialyzer 4765.1 

    
1 ml – 10 ml    Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2 P560.1 

    
1 ml – 30 ml    Spectra/Por® Biotech CE 2702.1 

    
1 ml – 100 ml    ZelluTrans/Roth V-Serien E909.1 

    
1 ml – 275 ml    Spectra/Por® 4 2717.1 

    
1 ml – 275 ml    Dialysierschläuche Visking  1780.1  

    
1 ml – 275 ml    ZelluTrans/Roth Dialysiermembranen E656.1  

    
1 ml – 690 ml     Spectra/Por® 1,2 1954.1; 1958.1 

    
1.4 ml –140 ml    Spectra/Por® 6,7 1966.1; E853.1 

    
3 ml –140 ml    Spectra/Por® 3 0978.1 

    
38 ml – 290 ml    Nadir® -Dialysierschläuche 5101.1 

    


